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SKNET新製品 

地上デジタルテレビチューナーユニット 

「MonsterTV HDUC Gold」発売いたします 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスケイネット株式会社 
 

 
高性能テレビキャプチャ製品でご定評頂いておりますエスケイネット株式会社（以下エスケイネット 本社：神奈川県横浜市、代表取

締役社長：妹尾 兼）は、USB2.0接続 地上デジタルテレビチューナーユニット「MonsterTV HDUC Gold」を 5月 15日より出荷開始

いたします。 

 

本製品は 64bit Vista 対応「手のひらサイズ地上デジタルチューナーユニット」としてご好評をいただいております「MonsterTV 

HDUC」製品から録画番組のダビング（コピー）機能に対応したモデルとなります。 

本製品を接続することによりフルハイビジョンのデジタル放送をパソコン上で手軽に視聴・録画・再生することができます。また録画した番

組はブルーレイ・DVD メディア（※2）へダビング（コピー）が可能です。 

USB2.0 なので、デスクトップ・ノートパソコン問わず手軽に接続して地上デジタル放送を楽しむことができます。 

 

【特徴】 

●地上デジタル放送をパソコンで高画質に楽しめる 

最大 1920ｘ1080 のフルハイビジョン表示です。 （※1） 

●わかりやすい。使いやすい。直感的に操作できる視聴用アプリケーションソフト 

  デジタル放送の視聴や録画、番組表表示などの操作がアイコンで一目瞭然です。 

●リモコン付属 

  テレビチャンネルの変更や録画、再生などの操作を手元で行えるリモコンを標準で付属。またリモコン受光部を本体に内蔵してい

るため、別途リモコンレシーバーなどを接続する必要もありません。 

●64bit 版WindowsVista に対応 

●録画番組のブルーレイ・DVD メディアへのダビング（コピー）対応（※2） 

  ダビング（コピー）したメディアは市販のプレーヤーなどで再生することができます。外出先やリビングで、録画番組を楽しむことが

できます。 

●お任せ録画に対応（※3） 

キーワードを登録するだけで番組を自動的に予約録画してくれる「お任せ録画」に対応。 

●電子番組表（EPG）、字幕表示機能対応。 

 
※1接続されるモニタ・グラフィックチップの性能や放送番組に依存します。 

※2 ブルーレイ・DVD メディアへのダビング（コピー）には、対応したメディアとドライブが別途必要です。 

※３ 別途ホームページより対応版アプリケーションのダウンロードが必要です。 

MonsterTV HDUC Gold



 

 

【製品仕様】 

 

 

【動作環境】 

O S 

WindowsVista（32bit/64bit 版）、 

WindowsXP (SP2 以降 32bit 版）  

                                 ※各 OS 日本語版。 

CPU 
Intel Core2Duo プロセッサ E4300/T7100 以上 

AMD Athlon64X2 3800+以上 

メインメモリ 1GB以上 (2GB以上を推奨） 

グラフィック HDCP に対応したグラフィック（WindowsCOPP対応 WHQL認定ドライバ） 

モニタ HDCP対応DVI または HDMI 入力端子搭載 

サウンド ダイレクトサウンド対応 

 
本製品で録画された番組は、録画されたパソコンのみで再生できます。 

著作権保護されたコンテンツを再生するには、HDCP 規格に対応したディスプレイの接続が必要です。 

非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生またはデジタル出力できません。 

地上デジタル放送のみに対応します。BS・110 度 CS デジタル放送、及びアナログ放送には対応しておりません。 

SPDIF 出力がある場合、Serial Copy Management System（SCMS）に対応しているサウンドシステムが必要です。 

 

【製品名・JAN コード】 

 

製品名 JAN ｺｰﾄﾞ 

MonsterTV HDUC Gold  4515692001878 

 

 

【製品紹介ページ】 

 MonsterTV HDUC Gold 

http://www.sknet-web.co.jp/product/mtvhd/ 

USB2.0 ミニ端子 

B-CAS カードスロット 

リモコン受光部 
インターフェイス 

外部アンテナ用電源供給端子 

アンテナ入力端子 MCX コネクタ(F 型アンテナ変換アダプタ付属) 

テレビチューナー 
地上デジタルテレビ放送 

（ UHF：13～62ch   CATV：C13～C63ch ） 

外形寸法 ９8 x 70 x 15 mm ※突起物除く 

本体質量 約 66g 


