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はじめに
この度はエスケイネット株式会社 ワンセグ TV 受信カード 「MonsterTV 1D （モンスター TV ワンディ）」 を

お買い求めいただき、 まことにありがとうございます。 本製品は移動体向け地上波デジタル放送 [ワンセグ]

をノートパソコンで視聴、 録画するための製品です。 本製品をご利用いただくにあたって、 本書をよく読み

正しくお使いください。 本書はお読みいただいた後も、 いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

■本製品および本書は、 エスケイネット株式会社の著作物です。本製品および本書の一部または全部を無断で複製、 複写、改

　　変することは法律で禁じられています。

■本製品および本書の内容は、 改善のため予告なく変更する場合があります。

■本製品を使用した結果の他への影響に関して、 弊社では一切の責任を負いかねます。 本製品をご利用頂いた時点で、 ご了

　　承頂いた事とさせて頂きます。

■本製品は 「外国為替および外国貿易法」 に基づき日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

■本製品は医療機器、 原子力設備や機器、 航空宇宙機器、 輸送設備や機器など人命に関する設備や機器、 および高度な信

　　頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれて使用されるように意図されていません。これらの設　

　 備や機器、 制御システムなどに本製品を使用され、 本製品の故障などにより、 人身事故、 火災事故や社会的な損害などが　

　 生じても、 弊社ではいかなる責任も負いかねます。 設備や機器、 制御システムなどにおいて、 冗長設計、 火災炎症対策設計

　　や誤作動防止設計など、 安全設計に万全を期されるようご注意ください。

■お客様は本製品およびその使用権の第三者に対する再使用許諾、 譲渡、 移転またはその他の処分を行うことはできません。

■分解や改造しての使用は、 感電や火災・ 接続機器への損傷の原因となりますので、 絶対にしないでください。

■高温多湿の場所では使用しないでください。

■車の中など、 高温や寒冷になる場所に長時間放置しないでください。

■炎天下や冷暖房器具などの送風口近くに設置すると、本体が高温になりやけどや故障の原因となります。これらの場所では使

　　用しないでください。

■使用しない時はお子様の手の届かない場所に保管してください。

■強い衝撃を与えたり、 投げたり、 濡らしたりしないでください。

■製品に付属または弊社より提供されるアンテナやアクセサリ以外のものは接続しないでください。

■本製品のサービスおよびサポートは日本国の使用に限ります。本製品を日本国外で使用された場合本製品に関する日本国外

　　への技術サービス、 およびアフターサービスなどは行っておりませんのであらかじめご了承ください。

■本製品を使用して記録、 配信した内容に関して、 弊社では一切の責任を負いません。

■テレビやビデオなどの映像は一般に著作権法で保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。

■受信状況によっては十分な性能を発揮できない場合があります。

■推奨動作環境を満たす場合でも、 全ての動作を保障するものではありません。

■安全にお使いいただくために
本製品を安全にご利用いただくために、 下記の事項をお守りください。
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●データ放送 （BML ブラウザ） 表示

■製品の機能と特徴

デジタル放送ならではの新しいサービスがデータ放送です。 最新のニュース・ 天気はもちろん、 ス

ポーツ、 道路交通情報、 おすすめの番組情報に加えて、 占いなど楽しくて使える情報が盛りだくさ

ん。 テレビの手軽さはそのまま、 画面のボタンを押すだけで、 いつでも簡単にさまざまな関連情報

をごらんいただけます。

※一部のデータへアクセスする場合、 インターネットへの接続が必要です。

※電波状況により、 画面の表示に多少時間がかかる場合があります。

はじめに

●字幕表示

●電子番組ガイド(EPG） 表示

●高性能モバイルアンテナ

テレビの音声と一緒に字幕データも表示できます。 聞取りにくい場所でもセリフを 「読める」 ので、

大切な一言も漏らさずお楽しみいただけます。

※放送に字幕データが含まれている場合のみ表示できます。

※電波状況により、 画面の表示に多少時間がかかる場合があります。

電子番組ガイドで、現在視聴しているチャンネルの番組表を一覧表示することができます。番組の

内容や見どころ、 出演者などの情報を掲載し、 見たい番組をすぐに見つけることができます。また、

電子番組ガイドは随時最新のデータに更新されていますので、急な特別番組やスポーツ中継が延

長された場合もリアルタイムに表示できます。

※電波状況により、 画面の表示に多少時間がかかる場合があります。

携帯電話機と同じ高感度 2 段伸縮式ホイップアンテナを採用しました。 アンテナ部分の取外しが

できるので、 使用しない時もスッキリしまうことができます。 アンテナはしなやかに曲げることができ

るので、 物をぶつけたり、 引っかけてもパソコンや製品本体のコネクタが壊れにくくなっています。

●ワンセグ放送表示
使いやすい簡単操作の 「1Dコントローラ」 アプリケーションで、 手軽にワンセグテレビをお楽しみいた

だけます。 ワンセグテレビ画面サイズの変更はもちろん、 字幕表示、 データ放送、 電子番組ガイド

もこれ一つで操作できます。

※電波状況により正常に表示できない場合があります。

※電波状況により、 画面の表示に多少時間がかかる場合があります。

●ワンセグ放送録画
1D コントローラの録画ボタンをクリックするだけで、 簡単に録画ができます。 また、 録画した番組は

タブに一覧表示され、 タイトルや時間も表示されるので一目で録画内容が分かります。

※録画されたファイルの再生には製品本体が必要です。

※録画されたファイルは他の PC では再生できません。
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■製品仕様

●本体仕様

外形寸法 ： 約 115 × 54 × 13 （mm） アンテナ部は含まず

本体質量 ： 約 40g

消費電力 ： 約 200mA

●入出力端子

本体接続 ： CardBus 対応 Type Ⅱ PC カード× 1

アンテナ接続 ： 専用アンテナ接続端子× 1

●推奨動作環境

OS ： WindowsXP Professional/Home Edition 日本語版 SP2 以降

CPU ： Pentium Ⅲ  1GHz と同等またはそれ以上

メインメモリ ： 256MB 以上 （512MB 以上を推奨）

HD ドライブ ： 500MB 以上の空き容量を推奨

サウンド ： WindowsXP で Microsoft Direct Sound が正常に動作するシステム

グラフィック ： 16MB 以上のビデオメモリ、 1024 × 768 ピクセル以上の表示可能な LCD

　モニタおよび Microsoft Direct3D が正常に動作するグラフィックシステム

インターネット ： データ放送でテレビ局のサーバーへアクセスする際に必要

CD-ROM ：デバイスドライバおよびアプリケーションのインストールに必要

使用温度範囲 ： 5℃～ 60℃ （常圧、 結露なきこと）

使用条件 ： ノートパソコン専用

●テレビチューナ

バンド ：UHF

チャンネル ： 13 ～ 62ch

周波数 ： 473.143MHz ～ 767.143MHz　

●画面表示 ： 320 × 240、 480 × 360 ピクセルおよびフルスクリーン

●字幕表示 ： 4 段 12 文字

●音声再生 ： ステレオ ２ヶ国語対応 主 / 副切替および主 + 副同時再生

●録画ビデオ圧縮

フォーマット ： H.264 （MPEG4 AVC）

フレームレート ： 15f/sec （受信内容による）

ビデオ解像度 ： 320 × 240 ピクセル

●オーディオ圧縮

フォーマット ： MPEG2 AAC

サンプリングレート： 最大 48KHz （受信内容による）

はじめに
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セットアップ

■パッケージ内容物の確認

下記のステップに沿って、 MonsterTV 1D (モンスター TV ワンディ 以下 ： MonsterTV 1D) を、 お使いの

ノートパソコンにセットアップします。 画面の指示に従って正しく設定してください。

お買上げいただきました MonsterTV 1D パッケージの中に、 下記の物が含まれているか確認してくだ

さい。 製品には万全を期していますが、 万一欠品などお気付きの点がありましたら、 お手数ですが弊

社サポートセンターまでご連絡ください。

●パッケージ内容物

製品本体 ................. × 1

専用アンテナ ........ × 1

ユーザーズガイド （本書） ...................... × 1

アプリケーション CD-ROM........................ × 1

保証書 / ユーザー登録カード ............. × 1

専用モバイルケース.............× 1

●アンテナの取り付け

MonsterTV 1D 本体に付属の専用アンテナを取り付けます。

アンテナがしなやかに曲がるので、 物をぶつけたり引っかかったりしても、 MonsterTV 1D本体やパ

ソコンが壊れにくくなっています。

アンテナを本体に取り付けます。

アンテナの先端を引いて伸ばします。

アンテナの長さや角度を簡単に変えることができるので、 1D コントローラの受信レベル表示を見な

がら、 最適な受信状態に調節することができます。
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セットアップ

■デバイスドライバのインストール

● ｢新しいハードウェアの検索ウィザード｣が起動します。

下記画面が表示されますので、 「いいえ、 今回は接続しません （T）」 にチェックして 「次へ」 を

クリックします。

下記画面が表示されますので、 「ソフトウェアを自動的にインストールする （推奨） （T）」 がチェック

されていることを確認して 「次へ」 クリックします。

「次へ」 をクリックします。チェックします。

「次へ」 をクリックします。チェックします。

お使いのパソコンに MonsterTV 1D のドライバをインストールします。

先ずお使いのパソコンに、 付属の CD-ROM をセットします。

次に、 MonsterTV 1D カード本体をパソコンの PC カードスロット （Card Bus 対応 Type Ⅱ ） に

接続すると、自動的にドライバのインストール画面が表示されます。画面の指示に従って、付属

の CD-ROM からドライバをインストールしてください。
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自動的にファイルのコピーが開始されます。 途中で下記画面が表示されますので、 「続行」 を

クリックします。

下記画面が表示されますので、 「完了」 をクリックします。

セットアップ

「続行」 をクリックします。

「完了」 をクリックします。

※上記画面で 「インストールの停止」 をクリックすると、 ドライバのインストールが完了できません。

ご利用いただくには 「続行」 をクリックしてください。

※ここで 「インストールの停止」 を選択された場合は、 巻末のFAQを参照しドライバのインストール

を完了してください。
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以上でドライバのインストールは完了です。続けて次の章を参照しアプリケーションをインストールし

てください。

■デバイスドライバの確認
ドライバのインストールが正常に終了したか、 Windows 上で確認します。

「パフォーマンスとメンテナンス」 から 「システム」 を開きます。

“クラッシック表示” の場合はコントロールパネルから直接 「システム」 を開きます。

表示される 「システムのプロパティ」 から 「ハードウェア」 タブをクリックし、 「デバイスマネージャ」 を

クリックします。 表示される下記画面から “サウンド、 ビデオ、 およびゲームコントローラ” の 「+」 プ

ラスマークをクリックし、 「SKNET ISDB-T1SEG TV Device」 が表示されている事を確認してくだ

さい。

Windows タスクバー ｢スタート」 ボタンから 「コントロールパネル」 を開きます。

セットアップ

ここをクリックします。

「コントロールパネル」 を開きます。

ここで確認します。

「パフォーマンスとメンテナンス」

をクリック

「システム」 を

クリックします。

「ハードウェア」 をクリックします。
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■アプリケーションのインストール
下記の手順に従ってアプリケーションをインストールします。MonsterTV 1Dアプリケーションのインストー

ルでは、 「Microsoft .NET Framework 2.0」 と 「1D コントローラ」 の 2 つをインストールします。

● ｢Microsoft .NET Framework 2.0｣ のインストール
製品に付属している CD-ROM から 「dotnetfx.exe」 をダブルクリックします。

下記画面が表示されますので、 画面の指示に従って 「次へ」 をクリックします。 途中で 「使用許諾

契約書」 画面が表示されますので、 「同意する」 ラジオボタンにチェックを入れて 「インストール」

をクリックします。

最後に 「セットアップ完了」 画面が表示されますので、 「完了」 をクリックします。

セットアップ

チェックします。

←ダブルクリックします。

付属 CD-ROM
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続けて 「1D コントローラ」 をインストールします。 付属 CD-ROM の 「setup.exe」 をダブルクリックし

ます。

● 「1D コントローラ」 のインストール

下記画面が表示されますので、 画面の指示に従って「次へ」 をクリックします。 途中で 「保存先フォ

ルダ」 画面が表示されますので、 アプリケーションのインストール先を変更する場合は、 「参照」 ボ

タンで指定します。 通常変更する必要はありません。

「次へ」 ボタンをクリックします。

セットアップ

上記画面が表示されますので、 画面の指示に従って 「次へ」 をクリックします。

最後に 「今すぐコンピュータを再起動する」 のラジオボタンにチェックし 「完了」 をクリックしてコン

ピュータを再起動します。

※「再起動せずに、インストールを完了する」を選択した場合、アプリケーションを起動する前にコンピュータを再起動してください。
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■アプリケーションの操作

1D コントローラを起動します。 デスクトップの 「MonsterTV 1D」 ショートカットアイコンをダブルクリッ

クすると下記画面が表示されます。

先ず最初に受信できるチャンネルをスキャンします。

1D コントローラの 「▼」 マークをクリックし、 コントロールエリアを表示します。

「設定」 ボタンをクリックし、 チャンネルリストの新規スキャン 「開始」 ボタンをクリックします。

ここをクリックします。

使い方

●アプリケーションの起動

どなたでも簡単に使える MonsterTV 1D 操作アプリケーション 「1D コントローラ」 で、 ワンセグの全て

の機能をお楽しみ頂けます。

●チャンネルの設定

↑ダブルクリックします。

「設定」 ボタンをクリックします。
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スキャンが終了すると、 設定保存画面が表示されます。 スキャン結果に名前を付けて 「OK」 ボタ

ンをクリックすると、 設定が保存されます。

放送を受信できれば、 自動的にワンセグ TV の画面が表示されます。

使い方

「OK」 ボタンで保存します。
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MonsterTV 1D アプリケーション 「1D コントローラ」 の各部機能と名称を説明します。

●各部の機能と名称

1D コントローラ

使い方

ワンセグ TV 表示エリア 情報表示エリア

コントロールエリア

●ワンセグ TV 表示エリア ： ワンセグ TV や番組名、 字幕放送などを表示します。

●コントロールエリア ： 録画再生や、 ボリューム、 EPG の表示など、 さまざまな操作をします。

●情報表示エリア ： 現在の番組や保存ファイルを一覧、 データ放送を表示します。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲
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①　TV 表示画面 ： ワンセグTV を表示します。 放送の内容に合わせて4：3 または16 ：9

　で表示します。

②　受信レベル表示 ：ワンセグ放送の受信レベルの概要を、緑のバーの本数であらわします。

③　チャンネル表示 ： 表示しているチャンネルと放送局名を表示します。

④　音声モード表示 ： 現在の音声モードを表示します。 ⑨で音声モードを切替えます。

⑤　字幕表示画面 ： 放送に字幕データが含まれている場合に表示します。

⑥　トータル時間 ： 録画や再生の時間を表示します。

⑦　現在の時間 ： 録画ファイルの再生中に、 再生時間をリアルタイムに表示します。

⑧　音量調整ボタン ：音声の強弱を調整します。  スピーカアイコンをクリックして、 ミュート・

　ミュート解除を操作します。

⑨　音声モードボタン ： 音声モードを変更します。 クリックする度に 「ステレオ （主 + 副）」 →

　「主音声」 → 「副音声」 → 「ステレオ」 の順に変わります。

⑩　設定ボタン ：設定画面を表示します。 チャンネル設定や、録画ファイルの保存先を

　設定します。 また、 アプリケーションのバージョンも確認できます。

⑪　スライドボタン ： コントロールエリアの表示、 非表示を切替えます。

⑫　番組表ボタン ：電子番組ガイド（EPG） を表示します。現在視聴しているチャンネルの

　これからのスケジュールを確認できます。

⑬　sizeボタン ：TV 画面サイズを 「320 × 240」 ⇔ 「420 × 360」 に切替えます。

⑭　CH ボタン ： 「↑」 と 「↓」 をクリックして視聴するチャンネルを変更できます。

⑮　現在の番組タブ ： 現在放送を受信できるチャンネルの番組一覧を表示します。

⑯　録画番組タブ ： 録画したファイルを一覧表示します。 録画した番組名、 チャンネル

　日時を表示します。

⑰　データ放送タブ ：ワンセグならではのデータ放送を表示します。リンクを選択して「決定」

　ボタンをクリックして、 さらに詳しい情報をたどれます。
※特定の情報を表示するには、 インターネットへ接続できる環境が必要です。

※一部携帯電話専用の情報は、 表示できない場合があります。

⑱　スライドボタン ： 情報表示エリアの表示、 非表示を切替えます。

⑲　再読込ボタン ： 現在の番組やデータ放送の表示内容を最新のデータに更新します。
※受信状態や放送波の内容によっては、 データの更新に時間がかかる場合があります。

使い方
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コントロールエリア

① ② ③ ④ ⑤

①　最初へ戻るボタン ： 録画ファイルの再生中に、 ファイルの先頭へ戻ります。

②　停止ボタン ：録画の停止、録画ファイルの再生を停止しファイルの最初に戻ります。

③　一時停止ボタン ：録画ファイルの再生中に、クリックした時点で再生を一時停止します。

④　再生ボタン ： 一時停止の解除、 選択されているファイルの再生します。

⑤　録画ボタン ：TVモードで （※） でクリックし、 視聴中チャンネルの録画を開始します。

⑤　TV モードボタン ： ファイル再生モード （※） でクリックすると TV モードへ戻ります。

※録画開始ボタンは TV モードでしか使用できません。 また、 ファイル再生モードで

「ch」 （チャンネル） ボタンは 「TV モード」 ボタンに切替ります。

使い方

⑥
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●各種設定の変更

1D コントローラのチャンネル設定および、 録画ファイルの保存先を設定します。

□チャンネル設定の変更

1D コントローラのチャンネル設定を変更します。 プリセットの内容に名前を付けて保存し、 メ

ニューから選択して呼出す事ができます。

□録画ファイルの保存先設定

1Dコントローラで録画したファイルの保存先を設定します。通常は標準設定で問題ありません。

他のフォルダやドライブに保存する場合は、 「変更」 ボタンからフォルダを設定します。

□アプリケーションのバージョン表示
1D コントローラアプリケーションのバージョンを表示します。

使い方

「開始」 をクリックします。

「OK」 をクリックします。

「変更」 ボタンから保存先の

フォルダを指定します。
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使い方

●画面表示サイズの変更
1D コントローラの TV 表示サイズを変更します。 コントロールエリアの 「size」 ボタンをクリックすると

1.5 倍表示 「480 × 360 ドット」 表示になります。

もう一度クリックすると標準表示 「320 × 240 ドット」 に戻ります。

また、 1D コントローラの TV 画面をダブルクリックすると、 全画面表示になります。

全画面表示でキーボードの 「Esc」 キーを押すと、 通常の表示サイズに戻ります。

「size」 ボタンをクリック

画面をダブルクリックすると

フルスクリーンになります。

⇔

⇔

●フルスクリーン表示

キーボードの 「E s c 」

キーを押すと戻ります。
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●データ放送 (BML ブラウザ） の表示
最新のニュース ・ 天気予報 ・ 道路交通情報などリアルタイムで情報を表示します。

※特定の情報を表示するには、 インターネットへ接続できる環境が必要です。

※一部携帯電話専用の情報は、 表示できない場合があります。

1D コントローラの情報エリアから 「データ放送」 タブをクリックします。 データ放送を受信すると

自動的に情報が表示されます。

選択されている項目が強調表示されていますので、 画面下の 「矢印ボタン」 をクリックして選

択項目を移動します。 「決定」 ボタンをクリックすると、 さらに詳しい情報へジャンプします。

※特定の情報を表示するには、 インターネットへ接続できる環境が必要です。

※一部携帯電話専用の情報は、 表示できない場合があります。

データ放送タブ

このボタンでカーソルを移動します。

1 つ前の画面に戻ります。

使い方



18

使い方

●電子番組ガイド （EPG） の表示

現在視聴しているチャンネルの番組表を一覧表示します。 番組の内容や見どころなど、 最新の情

報を表示。 表示内容は随時更新されていますので、 急な特別番組やスポーツ中継が延長された

場合もリアルタイムに確認できます。

1D コントローラのコントロールエリアから 「番組表」 ボタンをクリックします。 下記EPGウィンドウが

表示されます。

※受信状態によって、 表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。

「番組表」 ボタンをクリックします。
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●番組の録画と再生
受信したワンセグ放送を、 お使いのノートパソコンへ簡単に録画できます。 後でゆっくり見たい時や、

動画をメモのようにお使いいただけます。

※録画されたファイルの再生には、 製品本体が必要です。

※録画されたファイルを、 他の PC では再生できません。

1D コントローラのコントロールエリアを表示します。 「録画」 ボタンをクリックすると現在表示され

ている番組の録画が開始されます。

□番組の録画

「停止」 ボタンをクリックすると録画が停止し、 情報エリアの 「録画番組」 タブにタイトル、 チャ

ンネル、 時間などの情報が表示されます。

録画ボタン

ここに表示されます。

停止ボタン

使い方
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□録画ファイルの操作

情報エリアの 「録画番組」 タブに表示される、 録画済み番組をダブルクリックして再生します。

コントロールエリアのボタンで再生、 一時停止、 などを操作します。

□録画ファイルの削除

情報エリア 「録画番組」 タブで削除したいファイルをマウスの右クリックします。 メニューが表示

されるので、 「削除」 をクリックします。

ここをクリックします。

ここを右クリックするとメニュー

が表示されます。

ファイルコントロール

使い方

ここをクリックします。
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□ TV 表示モードへ戻る

録画ファイルの再生中に TV モードへ戻るには、 コントロールエリアの 「TV」 ボタンをクリックする

と、 TV 表示モードなります。

使い方

ここをクリックします。
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■ MonsterTV 1D 本体の取外し
お使いのノート PC から MonsterTV 1D 本体を取り外します。 故障の原因となりますので、 必ず下記の

手順を参照し、 安全にハードウェアを取り外せる状態にしてから本体を外してください。

□ 1D コントローラを終了します。

クローズボックスをクリックして、 アプリケーションを終了します。

□ハードウェアを終了します。

Windows タスクバー右側にある 「ハードウェアの安全な取り外し」 ボタンをマウスで左クリックし

ます。 表示されるメニューから 「SKNET ISDB-T1 SEG TV Device を安全に取り外します」 を

クリックします。

下記 「ハードウェアの取り外し」 が表示されてから、 ノートパソコン本体の PC カードイジェクトボ

タンを押して、 本体をスロットから取り出します。

PC カードのイジェクトボタンは、 1 回押すとボタンが出てきます。 さらにもう一度押すと

カード本体が少し出てきます。 この後、 カード本体をパソコンからまっすぐに引き出して

ください。

※ PC カードの取り出し方は、 パソコンに付属してい説明書もお読みください。

ここをクリックします。

ここをクリックします。

ここをクリックします。

ここをクリックします。

セットアップ
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パソコンから取り外した製品本体は、アンテナを外し付属の専用モバイルケースに入れて、大切に保管

してください。 車の中など高温多湿の場所や、 直射日光の当たる場所を避けて保存してください。

セットアップ
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困ったときに
本製品を使用する際に、困ったときやおかしいなと思ったときは下記内容をご確認ください。また、弊社ホー

ムページにも製品に関する情報を掲載しています。 こちらも是非一度ご覧ください。

●ドライバのインストールを途中でキャンセルしてしまった。
　　　■下記の手順でドライバをインストールしなおしてください。

　　　　　「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「システム」 をクリックします。 表示される 「システムのプ

　　　　　ロパティ」 から 「デバイス」 タブを表示し、 「デバイスマネージャ」 ボタンをクリックします。

　　　　　表示されるデバイスマネージャ内 「その他のデバイス」 に” ！” マークの付いた 「マルチメディアコ

　　　　　ントローラ」 をダブルクリックします。

　　　　　表示されるプロパティ 「全般」 タブの 「ドライバの再インストール」 ボタンをクリックします。

　　　　　「ハードウェアの更新ウィザード」 が表示されますので、 画面の指示にしたがってドライバをインス

　　　　　トールします。

　　　　　インストールが終了したら、 本書7ページ 「デバイスドライバの確認」 項目を参照し、 正常にイン

　　　　　ストールが終了したか確認してください。

● 1D コントローラ （アプリケーション） がインストールできない
　　　■ MonsterTV 1D はノートパソコン専用です。 1D コントローラをノートパソコン以外にインストール

　　　　　しようとすると、 メッセージが表示され完了できません。 ノートパソコンでお使いください。

● 1D コントローラ （アプリケーション） が起動しない
　　　■ MonsterTV 1D 本体がお使いのノートパソコンの PC カードスロットにしっかりと接続されている

　　　　　ことを確認してください。 正常に接続されている場合、 Windows のデバイスマネージャで

　　　　　「SKNET ISDB-T1SEG TV Device」 が表示されます。 本書 7 ページ 「■デバイスドライバの確

　　　　　認」 項目を参照し、 上記内容が正しく表示されているか確認してください。

　

●音が聞こえない
　　　■ Windows に付属している MediaPlayer など他のソフトで、 パソコン本体からの音声が正常に聞

　　　　　こえか確認してください。 聞こえない場合は、 Windows の 「スタート」 ボタンから 「コントロールパ

　　　　　ネル」 → 「サウンドとオーディオデバイス」 を開き、 「ミュート」 のチェックが外れている事を確認

　　　　　してください。

　　　■ 1D コントローラの音声 「+」 ボタンをクリックして、 ボリュームを大きくしてください。

　　　■ 1D コントローラの使用中は、 著作権保護のためパソコンから出力される音声や、 画像の一部が

　　　　　制限されます。 DVI出力や、 USB接続のサウンドシステムでは音声の再生ができません。 パソコ

　　　　　ン本体に内蔵されているサウンドシステムを利用してください。
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●字幕が表示されない
　　　■テレビ放送に字幕情報が含まれていないと表示されません。 また、 受信状態によっては字幕

　　　　　データが途切れたり、 遅れる場合があります。 電波の受信状態が良い場所でもう一度お試しく

　　　　　ださい。

●ワンセグ TV が表示されない、 または画面が崩れる
　　　■電波の受信状態が悪いと上手く表示できなかったり、 画面が崩れたように表示されます。

　　　　　電波の受信状態が良い場所でもう一度お試しください。

●データ放送 （BML ブラウザ） が表示されない
　　　■テレビ放送にデータ放送の情報が含まれていないと、 表示できません。

　　　■データ放送の更新されるタイミングによって、 表示に時間がかかる場合があります。

●電子番組ガイド （EPG） が表示されない
　　　■テレビ放送に EPG の情報が含まれていないと、 表示できません。

　　　■ EPG の信号が更新されるタイミングによって、 表示に時間がかかる場合があります。

　

●録画したファイルを再生できない
　　　■録画ファイルは著作権保護のため、 録画したノートパソコンで MonsterTV 1D 本体が接続され

　　　　　ていないと再生できません。 録画したパソコンで 1D コントローラを使用して再生してください。

　　　■他のパソコンで録画されたファイルは MonsterTV 1D 本体が接続されていても再生できません。

　　　　　録画したノートパソコンで、 録画した時に使用していた MonsterTV 1D 本体を接続し、 1D コント

　　　　　ローラで再生してください。

　

● 1D コントローラを使用中、 音声や画像が出力できない
　　　■ 1D コントローラの使用中は、 著作権保護のためパソコンから出力される音声や、 画像の一部

　　　　　が制限されます。 DVI 出力や、 USB 接続のサウンドシステムでは音声の再生ができません。

　　　　　パソコン本体に内蔵されているサウンドシステムを利用してください。

●画面がカクカクしてスムーズに表示されない
　　　■ワンセグ放送は 1 秒間に 15 フレームを表示します。 一般のテレビは 1 秒間に約 30 フレームを　

　　　　　示していますので、 ワンセグは一般のテレビに比べてカクカクと表示されます。

　　　■ビルの陰や、 電車の中など電波を受信しづらい場所では、 スムーズに表示できない場合があり

　　　　　ます。 電波の受信状態が良い場所でもう一度お試しください。

困ったときに
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製品に関する情報
■製品に関する最新の情報
製品に関する詳しい情報を、 弊社ホームページで公開しています。 また、 最新のドライバやアプリケーション

のアップデート、 よくあるお問い合わせなども随時掲載しています。 是非一度ご覧ください。

　 エスケイネット株式会社のホームページアドレス

■ユーザー登録について

製品に関するユーザーサポートをお受けになる際には、 ユーザー登録が必要です。 ユーザー登録をされて

いない場合は、 サポート対応をお断りする場合もございます。 あらかじめご了承の上、 ご登録いただけます

ようお願いいたします。

ユーザー登録は弊社ホームページか、 製品に付属しているユーザー登録はがきに必要事項をご記入の上

切手を貼って投函してください。

http://www.sknet-web.co.jp/
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製品に関するご意見、 ご質問およびユーザーサポートは下記へお電話またはFAXでご連絡ください。 お問

い合わせの内容によっては、 ご回答に多少お時間をいただく場合があります。 あらかじめご了承ください。

お電話 045-470-3973 月～金 13 ： 00 ～ 17 ： 00 （祝祭日を除く）

FAX 045-470-3609 24 時間受付いたします

■製品に関するお問い合わせ

サポートセンターにご連絡いただく際は迅速に対応できるよう、 下記内容をあらかじめご確認ください。

また、 F A X でお問い合わせを頂く場合は、 製品に付属している C D - R O M に同梱されている

「voice_1d.htm」 をご利用ください。

◎お客様のお名前 ・ ご住所 ・ 連絡先お電話番号および FAX 番号

◎ご使用の弊社製品 （名称 ： MonsterTV 1D 〔モンスター TV ワンディ〕 とお伝えください）

◎ご使用のノートパソコンメーカと型名

◎症状 （現象や現象の発生する手順などできるだけ詳細に）

エスケイネット株式会社

〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-2 フォンターナ新横浜 3F

※本製品の仕様や外観および本書の内容は、 改善のため予告なく変更する場合があります。

※本書の内容の一部または全部を、 無断で複製・転載することは禁止されています。

※落丁、 乱丁はお取替えいたします。

※本書に記載されている製品名などは、 一般に各会社の登録商標または商標です。

※一般に音楽、 映像、 コンピュータ・プログラム、 データベースなどは著作権法により、 その著作者および著作権者の権利が保護され

ています。 こうした著作物は個人または家庭内で使用する目的にのみ複製することができます。 これらの範囲を超えて、 著作権者の

了解なしに複製、 データの変換、 改変、 複製物の譲渡、 ネットワークを含めた配信などを行うと、 著作権を侵害する場合があります。

※本製品は、 データ放送表示機能として株式会社セックの airCube を使用しています。 airCube は株式会社セックの登録商標です。

製品に関する情報
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